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Ruckblick

EEG 2012 (01.01.2012)

EEG Anlagen < 30 kW Wahlrecht zwischen
Fernsteuerbarkeit ( EFR) oder 70 % Regelung

EEG Anlagen > 30 kW ausschlieR3lich
Fernsteuerbarkeit

KWK-Anlagen > 100 kW mussen fernsteuerbar (EFR)
sein

EEG 2021 -2 (01.07.2022) (Osternovelle)

Erzeugungsanlagen < 25 kW mit Inbetriebsetzung ab
15.09.2022 entfallt die Fernsteuerbarkeit bzw. die
70% Regelung
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Zuverldssig und vor Ort

EEG 2021 ( 01.01.2021)

EEG Anlagen < 25 kW Wahlrecht zwischen
Fernsteuerbarkeit ( EFR) oder 70 % Regelung

EEG Anlagen > 25 kW ausschlieR3lich
Fernsteuerbarkeit

KWK-Anlagen > 25 kW miissen Fernsteuerbar (EFR)
sein

EEG 2023 (01.01.2023)

Erzeugungsanlagen < 25 kW mit Inbetriebsetzung ab
15.09.2022 entfallt die Fernsteuerbarkeit
Erzeugungsanlagen < 7 kW mit Inbetriebsetzung vor
15.09.2022 kénnen mittels Antrag die Befreiung von
der 70 % Regelung beantragen ( siehe Netzportal)
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Zuverldssig und vor Ort

* Erzeugungsanlagen < 25 kW Erzeugungsanlagen > 25 kW

Nicht fernsteuerbar Funkrundsteuertechnik (EFR)




Ausblick I (kurzfristig)

* Erzeugungsanlagen < 25 kW

Nicht fernsteuerbar

* Erzeugungsanlagen > 100 kW —950 kW

. Zahlertechnik inkl. VPN-
Gateway
. Installation, Inbetriebnahme

und Funktionskontrolle vor

Ort durch Servicetechniker e -

badenovaNETZE
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Zuverldssig und vor Ort

Erzeugungsanlagen > 25 kW —100 kW

Funkrundsteuertechnik
Installation und
Inbetriebnahme durch VIU
Funktionskontrolle vor Ort 4
durch Servicetechniker i 'Q° ¥

A\ l"
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Erzeugungsanlagen > 950 kW

Fernwirktechnik
Installation durch VIU
Inbetriebnahme und

Funktionskontrolle vor Ort
durch Servicetechniker
badenovaNETZE




Ausblick Il (langfristig)
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Zuverldssig und vor Ort

* Erzeugungsanlagen > 7 kW —100 kW

. Smartmeter inkl.
Gateway und CLS-Modul

* Erzeugungsanlagen > 100 kW —950 kW * Erzeugungsanlagen > 950 kW
«  Zahlertechnik inkl. VPN- *  Fernwirktechnik

Gateway . Installation durch VIU
. Installation, Inbetriebnahme . Inbetriebnahme und

und Funktionskontrolle vor Funktionskontrolle vor Ort
durch Servicetechniker

badenovaNETZE

Ort durch Servicetechniker
badenovaNETZE




Hinweis Anschluss EFR

Bei Inbetriebnahme des Funksteuerempfangers milssen alie
Relais-Kon@kte auf Position .b" gestellt werden- dies
entspricht 100% volle Brspeisung!
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K1: Relais-Stelung , a” = Ein <% entspricht Volle Einspeisung 100% Beim Test des Funkrundsteuerempfangers bitte das
Relats K1 ausstecken und in Steckplatz Kb einstecken,
Test mit baNETZE-Leitwarte durchfiihren, danach
K2: Relais-Stellung , 3" = Ein < entspricht Reduzierung auf 60% wieder das Redais K1 in Steckplatz K1 umstecken|

K3: Relais-Stellung . a" = Ein <3 entspricht Reduzie rung auf 30%

K4: Relais-Stellung , 3 = Ein <» entspricht Reduzierung auf 0% (keine Einspeisung)

Sind alle Relais-Kontakte in Ruhestellung = .b", so entspricht dieser Zustand 100% (d.h. die volle Einspelsung).
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Hinweis Anschluss EFR

Externe-Antenne
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Bei Inbetriebnahme des Funksteuerempfangers missen alle K1: Relais-Stellung , 3" = Ein <» entspricht Volle Einspeisung 100% BeimTest des Funkrundsteuerempfangers bitte das
Relais-Kontakte auf Position b" gestellt werden- dies Relais K1 ausstecken und in Steckplatz K6 einstecken.
entspricht 100% volle Einspeisung! Test mit baNETZE-Leitwarte durchfihren, danach

K2: Relais-Stellung , 3" = Ein <» entspricht Reduzierung auf 60% wieder das Relais K1 in Steckplatz K1 umstecken!

K3: Relais-Stellung , a" = Ein <» entspricht Reduzierung auf 30%

K4: Relais-Stellung , 3" = Ein =» entspricht Reduzierung auf 0% (keine Einspeisung)

Sind alle Relais-Kontakte in Ruhestellung = ,b", so entspricht dieser Zustand 100% (d.h. die volle Einspeisung).




Das Team des Einspeisermanagements ( Stand 27.04.2023) ISR
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Backoffice
Michael Wenz
Teamleitung TECh nlk NS
Technik MS

Aushilfen
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Zuverldssig und vor Ort

* Q1/2023 = Antrag auf Aufhebung 70 % Regelung im Netzportal moglich

 (Q1/2023 = Personalaufbau im Bereich Backoffice / Technik

e Q1/2023 = Beschleunigung Inbetriebsetzungsprozess ( Geratewechsel)
schon zur Anmeldung moglich

* Q2/2023 = Automatisierung Netzberechnung (megiicheit einer unverb. Netzanfrage via Netzportal

« Q2/2023 =Workshop Erzeugungsanlagen > 135 kW (30.06.2023)

* Q3/2023 = Netzanfrage Erzeugungsanlage > 135 kW im Netzportal

* Q3/2023 = Integration IB-Protokoll E.8 ins Netzportal

* Q3/2023 = Aktualisierung / Erganzung Website Bereich Einspeiser

* Q4/2023 = Erweiterung Produkte im Netzportal
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HABEN SIE NOCH
FRAGEN?
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VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT
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