
Auswahlblatt zum Messkonzept
einer Erzeugungsanlage

(Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den 
Parallelbetrieb mit dem Netz der bnNETZE GmbH

Stand: 07/2015

Strom

Messkonzept Nr: 1

Legende:

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen
Angaben zur Erzeugungsanlage:

Betreiber 
der Anlage: ....................................................

Standort 
der Anlage: ....................................................

Z Z Z

Z Z EZA

Ein-Richtungs-
Zähler

Zwei-Richtungs-
Zähler

Ein-Richtungs-
Zähler mit
Rücklaufsperre

Zähler für 
Bezug
(und ggf. 
Einspeisung)

Erzeugungszähler Erzeugungsanlage

Messkonzept Nr: 2

Messkonzept Nr: 3 Messkonzept Nr: 4

Messkonzept Nr: 5

HAK

Z

EZA

Volleinspeisung 

Eigentumsgrenze

1Z 2

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Erzeugungsanlage

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler 
   für 
Bezug

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

Z1BZ2B

Z2L

HAK

EZA

Überschusseinspeisung PV-Anlagen < 10kWp  

Eigentumsgrenze

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

PV-Anlagen < 10kWp ab 01.04.2012

Netz des Anlagenbetreibers

Z1B

Z1L

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

HAK

Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe 

Eigentumsgrenze

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler für
Erzeugung mit
Rücklaufsperre

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

EZAEEG-Anlage

Z2

Z2L

Z1L

Z1B

HAK

KWK-Überschusseinspeisung 

Eigentumsgrenze

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler für
KWK-Netto-
stromerzeugung
mit Rücklaufsperre

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

EZAKWK-Anlage

Z2

Z2L

Z1L

Z1B

HAK

EEG-Übeschusseinspeisung 

Eigentumsgrenze

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler für Erzeugung
mit Rücklaufsperre

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

EZA- PV-Anlage < 500 kW, ab 01.07.2010
- PV-Anlagen > 10 kW, ab 01.04.2012

Z2

Z2L

Z1L

Z1B
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Auswahlblatt zum Messkonzept
einer Erzeugungsanlage

(Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den 
Parallelbetrieb mit dem Netz der bnNETZE GmbH

Stand: 07/2015

Strom

Messkonzept Nr: 6

Legende:

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen
Angaben zur Erzeugungsanlage:

Betreiber 
der Anlage: ....................................................

Standort 
der Anlage: ....................................................

Z Z Z

Z Z EZA

Ein-Richtungs-
Zähler

Zwei-Richtungs-
Zähler

Ein-Richtungs-
Zähler mit
Rücklaufsperre

Zähler für 
Bezug
(und ggf. 
Einspeisung)

Erzeugungszähler Erzeugungsanlage

Messkonzept Nr: 7

Messkonzept Nr: 7.1 Messkonzept Nr: 7.2

Messkonzept Nr: 8

Kombination aus kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe
und KWK-G-Überschusseinspeisung 

Eigentumsgrenze HAK

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler für
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

EZA
EEG-Anlage als 
kaufmännisch-
bilanzielle Weitergabe

Z2

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

Z3

EZAKWK-G-Anlage

Zähler für 
KWK-Netto-Strom-
erzeugung mit
Rücklaufsperre

Z1L

Z3L

Z1B

Z2L

Z1 und Z2 sind als Lastgang-
messung mit Fernauslesung
auszuführen

Z3 ist als fernauslesbare
Messeinrichtung auszuführen

Kombination EEG-Eigenverbrauch und KWK-G-
Überschuss nach BDEW Umsetzungshilfe 

Für Z3/4 sind 
Erzeugungsz.
erforderlich bei 
EEG- Anlagen 
>10 kWp
ab 01.04.2012

EEG-Anlage

Z3Z4

EZA1

KWK-G-Anlage

HAK

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

Z 2

Zähler für 
Lieferung

Werden beide Anlagen im Selbstverbrauch
betrieben, so ist EZA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30kW und bei einer BHKW-Anlage 
auf 50 kW begrenzt. 

Z1L

Eigentumsgrenze
Netz des Anlagenbetreibers

Z1B

Z4L Z3L

Z2L

EZA2

(KWK-G-Anlage)(EEG-Anlage)

Kombination EEG-Eigenverbrauch §33 Abs.2 
und EEG-Anlagen ab 01.04.2012 

Z3 wird zur 
Berechnung 
des Eigen-
verbrauchs 
bei Anlagen 
größer  10kWp 
benötigt.

         EEG
Bestandsanlage

Z3Z4

EZA1

    EEG
Neuanlage 

HAK

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

Z 2

Zähler für 
Lieferung

Werden beide Anlagen im Selbstverbrauch
betrieben, so ist EZA2 bei PV- und Wasser-
kraft auf 30kW begrenzt. 
 

Z1L

Eigentumsgrenze
Netz des Anlagenbetreibers

Z1B

Z4L Z3L

Z2L

EZA2

Für Z4 ist ein 
Erzeugungsz.
erforderlich bei 
EEG- Anlagen 
>10 kWp
ab 01.04.2012

Kombination EEG-Anlagen ab 01.04.2012 
und EEG-Eigenverbrauch §33 Abs.2 

         EEG
Bestandsanlage

Z3Z4

EZA1

    EEG
Neuanlage 

HAK

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

Z 2

Zähler für 
Lieferung

Werden beide Anlagen im Selbstverbrauch
betrieben, so ist EZA2 bei PV- und Wasser-
kraft auf 30kW begrenzt. 
 

Z1L

Eigentumsgrenze
Netz des Anlagenbetreibers

Z1B

Z4L Z3L

Z2L

EZA2

Z4 wird zur 
Berechnung 
des Eigen-
verbrauchs 
bei Anlagen 
größer  10kWp 
benötigt.

Für Z4 ist ein 
Erzeugungsz.
erforderlich bei 
EEG- Anlagen 
>10 kWp
ab 01.04.2012

Kombination EEG-Eigenverbrauch und EEG in
kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe 

Eigentumsgrenze HAK

Z 1

Zähler für 
Lieferung
und Bezug

Netz des Anlagenbetreibers

Zähler für
Erzeugung mit 
Rücklaufsperre

EZA
EEG-Anlage als 
kaufmännisch-
bilanzielle Weitergabe

Z2

Verbrauchseinrichtungen 
  des Anlagenbetreibers

Z3

EZAEEG-Anlage

Zähler für
PV Eigenverbrauch
mit Rücklaufsperre

Z1 und Z2 sind als Lastgang-
messung mit Fernauslesung
auszuführen

Z3 ist als fernauslesbare
Messeinrichtung auszuführen

Z1L

Z1B

Z2LZ3L
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