Beispiel fur ein Single-Line-Diagramm (SLD)
mit Schutz und Regelung

Netzseitiges
Eingangsschaltfeld

Netzseitiges
Eingangsschaltfeld

Ubergabefeld

MS-Netz

Schutz Rot
Wirklinie gestrichelt
Messlinie durchgezogen

Regelung Blau,
Wirklinie gestrichelt
Messlinie durchgezogen

Alle Angaben zu Schutzwandlern sind fur die
Erstellung des E.9-Bogens notwendig.

Klasse ...
Birde ...VA

@ Messung Schutz

Leistungs- bzw. Lasttrenn-
schalter Groflke angeben

Mi gen Sp g 19xU,/8h
(Schutz- und Messzwecke) Up = 24KV, f,=50Hz *
20000V
Un=—7—
Wicklung Usy Genauigkeitsklasse; ingsleistung
Messun 100V Pana>950 KW Klasse 0,2 FS5; 10 VA **
9 NG Pamsx €950 kW: Klasse 0,5 FS5; 10 VA **
w00V |
Schutz 7[ Klasse 0,5 (3P); 10 VA **
3

da-dn-Wicklung ***

100V

Klasse 6P, 30 VA (Si,= 100 VA) **

* Fur Erzeugungsanlagen mit e
gen fir ke als Breif

3
ner installierten Leistung groBer 950 kW sind die Spannungswicklun-
u sind durch

bis 9 kHz

. Die Breit

fisch vorgegeben.

den Anschlussnehmer beizustellen. Die Anforderungen werden durch bnNETZE GmbH projektspezi-

Die benotigte Bemes-

Schutz/Messung >—©

(Schutz- und wecke) *

20 kA/1's, mindestens |y =120 % I,
Upn=24kV,f,=50Hz**

Sekundar- T it
G
Kern St g
Pamax>950 kW: Klasse 0,2 FS5; 5 VA ***
Messung oA Panax 950 kW: Klasse 0.5 FSS5; 5 VA ***
Schutz **** 1A Klasse 5P20; 5 VA ***
Kabelumbauwandler ***** o
(Erdschlusserf: q) 60A/1A Klasse 1 (FS10),1,2 VA

* Die Primarstrome der Stromwandler sind entsprechend der genehmigten Bezugs-/Einspeiseleis-
tung zu bemessen und der nachsthohere Standardwert zu verwenden

** Fiir Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung gréRer 950 kW sind die Stromkerne fiir
Messzwecke als Breitbandwandler bis 9 kHz auszufiihren. Die Breitbandwandler sind durch den An-
schlussnehmer beizustellen. Die Anforderungen werden durch bnNETZE GmbH projektspezifisch vor-

gegeben.

** Die B \ei

ungen sind Mindest

ungen. Die benétigte Bemes-

sungsleistung ist projektspezifisch durch den Anlagenerrichter auszulegen.

**** Alternativ: Schutzwandler im Ubergabefeld

""" Alternative zum Einsatz der Stromwandler in Holmgreen Schaltung

*1) Die HH-Sicherung

im  Sicherungslasttrennschalter

darf 50 A nicht

Messung
Schutz

Kabelumbau-
wandler

o

A\

** Die sind Mi g
istung ist projektsg h durch den Anlagenerrichter
*** Zur Bedimpfung von Kippschwingungen oder zur Erdschlusserfassung
Ubergeordneter ) Nur UEKS
Entkupplungsschutz?
u>> u> U< angeben
300ms 180 s 2,7s
UEKS+Systemschutz

Typ Schutzgerat angeben

Wird die

Uberschreiten.

Sicherungsgréfe von 50 A (iberschritten, ist ein Leistungsschalter mit UMZ-Schutz als Ubergabeschutz

umzusetzen.

*2) Wegen des Blindleistungsbedarfs der Verbraucheranlage darf der Q-U-Schutz an diesem Punkt nicht

realisiert werden.

*3) Der Q-U-Schutz muss nach Anforderung des Netzbetreibers kurzfristig nachriistbar sein. Der Mess-

kern des NS-Stromwandlers darf fir

Die Spannungsmessung erfolgt projektspezifisch.

*4) Regelung auf die Generator-Messung (U) der EZE mit FihrungsgroRe Uy,s aus dem MsS-Ubergabefeld.

*5) Realisierung der Q(U)-Regelung erfolgt projektspezifisch, siehe unsere TAB Mittelspannung.

die Strommessung des Q-U-Schutzes verwendet werden.

*6) Abhangig vom Messkonzept kann an jedem Wandler ein zusatzlicher Kern fiir die Zahlung vorgesehen
werden. Details siehe Technische Mindestanforderungen fiir MS-Wandler.

Hinweis:

Es sind nur Mess- und Wirkfunktionen hinsichtlich Netzparallebertrieb nach 4110 dargestelit.

Systemschutz (QU-Schutz)
Blindleistungsunterspannungsschutz

Q_&U< Schutz™®

EZA-Regler (Parkregler)

Messung (MS Abgang)*4)

P/Q-Regelung™ Messung der Flihrungsgréfie

aall-escify I <
Klasse ... () saliaes I .
Biirde ... VA *6) Klasse CD*G)
Birde ... VA
Spg. direkt

Q(U)-Kennlinie / Q mit Spannungsbegrenzung™

ggf. weitere EZE

Typ des Schutzgerats

,| Zwischengelagerter (NA)Schutz,
Entkupplungsschutz EZE (pro

Generator)
Us> U< U<< f>> > f<
100 | 300 | 100 | 100 5 | 100
ms ms ms ms s ms




